
VOLUMETRICKÝ SYSTÉM ECO-PEN-DUO
Presný volumetrický dávkovací systém pre dvojzložkové materiály

• Skutočné volumetrické dávkovanie

• Dávkovanie nezávislé na viskozite 

• Dávkovanie nezávislé na vstupnom tlaku

• Tlakotesnosť

• Efekt spätného pohybu

• Jednoduché čistenie 

• Jednoduché čistenie

• Nastaviteľné dávkovacie množstvo

• Dávkovací výstupný tlak až 40 bar
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Systém preeflow® eco-DUO450 je rotačný, absolútne tlakotesný, samotesniaci dávkovací systém zložený z rotora a statora.
Doprava médiá je zaistená riadeným otočným pohybom rotora v statore. Vzhľadom na to, že doprava môže prebiehať aj v
opačnom smere, preeflow® garantuje čisté, riadené oddelenie materiálu / média
bez odkvapkávania.   

Ako to pracuje?

Riadiaca jednotka eco-CONTROL EC200-DUO ponúka širokú škálu 

použitia v oblasti
dvojzložkových aplikácií. Ovládanie prebieha pomocou 

intuitívneho vedenia užívateľa grafickým rozhraním riadiacej 

jednotky,  prostredníctvom ktorej je možné nastaviť dávkovacie 

množstvo, zmiešavací pomer i dobu dávkovania. Všetky
parametre je možné uložiť a kedykoľvek opäť zmeniť. 

Integrované sledovanie výstupného tlaku média zaručuje 

optimálnu procesnú bezpečnosť tohto systému.
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Technické údaje
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